Kit di montaggio per mangiatoia vogelwarte.ch

IStrUZIOnI per II montagg|0 Lista del materiale nel sacchetto:
Montare la magiatoia seguendo la sequenza 1 asse per il fondo 160 mm x 130 mm x 16 mm 4 viti a testa piatta 3.5 x 25 mm TORX® T15 (A)
dei numeri: 2 listelli di bordura 210 mm x 35 mm x 16 mm 4 viti a testa piatta 3.5 x 35 mm TORX® T15 (B)
@ @ @ 2 listelli di bordura 160 mm x 35 mm x 10 mm 7 viti a testa piatta 3.5 x 50 mm TORX® T15 (C)
y y e 2 assi laterali 160 mm x 160 mm x 16 mm 4 viti a testa piatta 4.0 x 70 mm TORX® T20 (D)
2 lastre di plexiglas 172 mm x 105 mm x 2.5 mm 1 vite ad anello 3.5 x 25 mm (E)
2 assi per il tetto 250 mm x 170 mm x 16 mm 1 vite ad anello 3.0 x 15 mm (F)
1 listoncino di colmo 250 mm x 32 mm x 32 mm 1 gancio per la finestra con vite ad anello 3.0 x 40 mm (G)
2 posatoi 174 mm x & 8 mm (H)
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3. Pareti laterali - tetto - fondo

listoncino di colmo / tetto

@ viti a testa piatta (C)
- 3.5x50mm

AN

asse laterale

viti a testa piatta (D)
4.0 x 70 mm

Schweizerische Vogelwarte

Station ornithologique suisse

Stazione ornitologica svizzera

Staziun ornitologica svizra CH-6204 Sempach

4. Fissare il tetto

vite a testa piatta (C)
3.5 x50 mm

inserire la lastra

di plexiglas \
togliere il foglio

di protezione

Se desiderate proteggere le parti esterne con un prodotto impregnante contro I‘umidita, vi
consigliamo di utilizzare un prodotto biologico (come ad esempio olio di lino, olio di girasole).



