
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



ATTERRAGGIO DI PRECISIONE
La collaborazione tra SEEN SA e la Stazione ornitologica svizzera di Sempach ha portato a 
una soluzione innovativa nel campo della protezione degli uccelli: i SEEN Elements come 
nastri di reticoli di punti. Con questo prodotto testato, potete rendere le vostre finestre e 
superfici vetrate visibili agli uccelli in modo economico e altamente efficace.

Assicuratevi di fissare gli elementi SEEN alle vostre superfici in vetro dall‘esterno. Il lato 
metallico dei punti deve essere orientato nella direzione da cui gli uccelli volano verso la 
vetrata. Al momento dell’applicazione del reticolo di punti, la temperatura esterna dovrebbe 
essere di almeno 8°C.

Contenuto della confezione: istruzio-
ni per il montaggio, rotolo di nastro, 
metro a nastro, spatola

Istruzioni di montaggio in video 
Con calcolo del numero di file di 
punti e spaziatura dei bordi

1.



Pulire la superficie vetrata Misurare l‘altezza e la larghezza della 
vetrata

Determinazione del numero di righe 
di punti per la larghezza e l’altezza 
della vetrata
Esempio di calcolo in video

Determinazione delle distanze tra i 
bordi 
Esempio di calcolo in video

2. 3.

4. 5.



Contrassegnare le distanze sulla 
vetrata con un pennarello apposito 

Tagliare il metro a nastro per 
adattarlo alla larghezza della vetrata 
(2 pezzi – sopra e sotto) e staccare la 
pellicola protettiva

Incollare orizzontalmente il metro 
con stampato il righello secondo le 
marcature in alto e in basso 

Tagliare le strisce con il numero di 
punti appropriato per l‘altezza della 
vetrata 

6. 7.

8. 9.



Staccare la pellicola protettiva bianca 
ripiegandola verso il basso e liberare 
il primo punto

Incollare la pellicola di supporto sul 
bordo superiore della finestra con il 
punto direttamente sotto il metro a 
nastro al centro della marcatura dei 
90 mm

Staccare la pellicola protettiva bianca 
ripiegandola verso l’alto e liberare 
l’ultimo punto

Incollare la pellicola di supporto sul 
bordo inferiore della finestra con il 
punto direttamente sopra il metro a 
nastro al centro della marcatura dei 
90 mm

10. 11.

12. 13.



Staccare la pellicola protettiva bianca 
dall‘alto verso il basso, premendo la 
pellicola di supporto trasparente con 
la spatola

Ripetere i passaggi da 09 a 15 tutte le 
volte che è necessario

Staccare con cautela la pellicola di 
supporto lungo il vetro dall‘alto verso 
il basso

Staccare il metro a nastro sopra e 
sotto 

14.

16.

15.

17.



ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Sono adatti solo detergenti liquidi a pH neutro senza parti solide, così come tergicristalli in 
gomma, panni morbidi in cotone o microfibra oppure carta assorbente antigraffio e che non 
si sfilaccia.

Rimuovere le marcature dalla vetrata Risultato18. 19.
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